
紧密纺

COMPACTdrum  

COMPACTdrum 
紧密纺装置COMPACTdrum 

毛羽少，灵活性高



显著优势



COMPACTdrum

高效益的集聚环节
新型紧密纺装置COMPACTdrum进一
步提升了立达低维护吸风鼓式集聚技
术。采用COMPACTdrum，能够以极低
的生产成本纺制紧密纱。这主要归功
于其低能源需求，即使是在最高产能
下也是如此。

吸风鼓系统安装使用寿命长的组件，
维护成本极低。这样可确保维护成本
维持在最低水平。

毛羽少
COMPACTdrum生产的纱线具有卓越的特性，毛羽指标提升至全新水平：最大程度
地减少长毛羽。由此纺出的立达紧密纱深受后道工序的青睐。

COMPACTdrum系统采用经久耐用的工艺部件，无论加工何种原料，纱线质量均能
在长时间内保持高的水平。此外，COMPACTdrum具有监测功能，可以持续监测集
聚工艺。这确保了纱线始终完全集聚并降低了人员需求。

高度灵活性
紧密纺装置拆装简便。常规环锭纱
和紧密纱可在同一台机器上纺制。
该装置 灵活性高，可满足不断变化
的市场需求。

COMPACTdrum可以加工几乎所有类
型的纤维，并能够根据原料特点轻
松快速地进行调整。新型立达环锭
细纱机可配备COMPACTdrum。几乎
每台现有的立达机器均可以通过极
少的安装工作完成升级改造。
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